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Содержание тома  

 

Обозначение Наименование Примечание 

 Искусственный Водоем Плавательный    

 «Бассейн»  

 г. Стрельна, Новонарвское ш. д. 33  

 Инженерное оснащение   

ИОС-2.1-ИВП-С Содержание тома  

ИОС-2.1-ИВП-ТЧ Пояснительная записка 9 листов 

ИОС-2.1-ИВП-ПВ  Система вентиляции  

ИОС-2.1-ИВП-СПВ  Системы водоподготовки и слива 5 листов 

ИОС-2.1-ИВП-ЭО Электрические монтажные схемы 2 листа 

ИОС-2.1-ИВП-СО Спецификации оборудования и Материалов 3 листа 

ИОС-2.1-ИВП-ВР Ведомость работ  
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Расчет подбора оборудования и указания к монтажу 
для систем подачи и рециркуляции воды в бассейне 

 
 Согласно экспликации исходных чертежей источник водоснабжения, аварийная за-
порная арматура и линии подачи и рециркуляции отопительного контура расположе-
ны в техническом помещении «12».  Вода к бассейну подается через распределитель-
ный клапан на насосе фильтровальной установке Emaux Opus (с верхним вентилем) 
FSP500, д.527 мм, 10 куб.м/ч с прохождением через фильтр или в его обход в зависи-
мости от положения вентиля впуска на фильтре. 
 

                      
   

 

 

 Также Фильтровальная установка является первым узлом по порядку в контуре ре-
циркуляции. Фильтрация выполняется за счет сопротивления частиц загрязнения и 
задержания их в слоях кварцевого наполнителя. Установка фильтрации является гид-
ротехническим сооружением и в состав оборудования при закупке заполнитель не 
входит. Источником водоснабжения для ИВП служит хозяйственно-бытовой водопровод. 
 

Группа рециркуляции и обеззараживания воды решено дополнить дозатором хлориро-
вания.  Температурная доводка параметров воды происходит в узле теплообмена. На 
группах обвязки теплообменника модели Pahlen Hi-Flow 28 кВт, установлены манометр 
и термометры которые являются датчиками сигналов для настроек автоматического 
балансира. Дополнительные параметры теплоносителя достигаются при помощью руч-
ной настройки термостата на выпуске и  выполняющий функцию терморегулятора.  
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Источником термоэнергии принят теплоноситель автономной системы отопления и ГВС 
дома. Расчетные параметры теплоносителя соответствуют условным нормам и стан-
дартам.  
Подача воды в чашу бассейна осуществлена через сопла форсунок подачи (возврата) 
воды общим числом 4 шт. по Ф50 мм а потери уровня восполняются за счет работы 
регулятора уровня воды который основывает свои функции на поплавково-запорных 
механизмах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удаление загрязненной воды выбрана скиммерная. Поскольку зеркало воды небольшое 
а техническое помещение находиться ближе чем значения критического расстояния 
сопротивления основываясь на план внутреводоемной циркуляции течений решено не 
нагружать систему лишними узлами и был подобран скиммер со стандартным забором 
Kripsol SKS.   Доля объема обработанной воды приходящей на работу скиммера 75%. 
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Остальная четверть удаляется в систему очистки через донный трап IML     A014L 

Опционально мощность группы узлов водоподготовки без ущерба эффективности ра-
боты или электропотребления допускает монтаж дополнительных форсунок вытяжки, 
такие как донный очиститель (Пылесос). 
 

Расчет подбора оборудования и технологические решения для системы слива и 
эвакуации воды бассейна 

 
 

Основание для разработки отдельной линии слива неинтегрированной в систему водо-
очистки является отсутствие в помещении 12 канализационных труб. 
Слив бассейна выполняется через отдельный донный слив который соединен с  приям-
ком где размещен погружной насос с поплавковым включателем через фурнитуру си-
фона для блока выделения запахов. Подача электропитания к насосу  выполняется 
вручную. Отключение оборудования происходит автоматически после полного опорож-
нения бассейна.  
Выпуск канализационного водопровода от насоса до самотечной линии исполнить из 
полиэтиленовой напорной трубы. 

 
 

Расчет подбора оборудования локальной системы вентиляции и технологиче-
ские решения автоматизации перехода в энергосберегающий режим 

 
 Приточная система  
Согласно нормативам для систем воздухо-распределения в помещениях бассейна ре-
комендуется рассчитывать подачу воздуха доведенный до условий микроклимата не 
менее 80 м3

/ч на одного купающегося. Дополнительные исходные данные являются  
указанные места прокладки воздухопровода, оснащение зала душевой нишей и парил-
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кой а также условное расчетное количество отдыхающих 6 чел. На этом основании 
рассчитываем минимально допустимое для зала значение L = 480 м3/ч.  
Воздухообмен рассчитан для прямого потока с коэффициентом преобладания притока 
0.8 так как соседняя комната не закрывается и не имеет отдельный коллектор воз-
духозабора выбрасываемого воздуха. Исходя из этих данных и на основании расчет-
ных таблиц для подобной схемы Кудельный(0.128)/{4/5(0.8)} =0.16 м/с. 
Максимально допустимая скорость потока согласно СанПиН 0.2 м/с, минимальная 
скорость для эффективной работы вентиляции и подержания заданных параметров 
0.16 м/с, минимальная кратность воздухообмена  = 5 для относительной площади по-
мещения 40 м2, L=600 м3

/ч> Lmin(480 м3
/ч).   

На основании вышеприведенных данных осуществляем подбор оборудования приточной 
системы.   Как диктующий прибор формирования микроклимата и для дальнейшего 
подбора воздуховодов и вентиляторов был подобран канальный теплообменник 
РВАНС 160-2-2.5М марки «POLAR BEAR» с шагом оребрения трубок радиатора 
2.5 мм и верхним потолком условий работы 150о/1 МПа или 100оС 

/1.6 МПА.   
Для обеспечения уменьшения скорости подачи воздуха и предотвращения формирова-
ния вихревых потоков, воздухоприточные распределители разветвить на две зоны, по 
одной для каждой комнаты. Каждый из подающих воздуховодов разветвить одним 
коллектором распределения на четыре выхода с установкой балансировочного дрос-
селя на каждую ветку ответвления. Для упрощения монтажа обвязку выхода до ре-
шетки выпуска выполнить из гофрированного воздуховода длинной не более 2 м.  
Для настройки потока и стабилизации количества подаваемого воздуха установить 
вентилятор с регулятором скорости в диапазоне 0-100% и обратный клапан.       
Для обеспечения необходимым объемом подаваемого воздуха при скорости потока не 
нарушающий условия параметров подбора был подобран канальный вентилятор СК 
160 С марки «OSTBERG» . 

Технические характеристики СК 160 С.   
 

Напряжение 230/50 В/Гц; Номинальная мощность 
101 Вт; Ток 0.44 А; частота вращения 2480 
Об/мин. Рекомендуемая настройка производи-
тельности и свободного резерва <1048 м3/ч. 
 

Шумовые  характеристики СК 160 С. 
 

 ВЫХОД 
Общий уровень шума - 73дБ. 

Уровень звукового давления на расстоянии 3-х 
метров (в помещении с уровнем звукопоглощения 
эквивалентом 20 м2) – 66дБ.  
 ОКРУЖЕНИЕ 
Общий уровень шума - 56дБ.  

Уровень звукового давления на расстоянии 3-х метров (в помещении с уровнем звуко-
поглощения               эквивалентом 20 м2) – 49дБ. 
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Основываясь на эти шумовые параметры рекомендуется монтировать звукопоглощаю-
щий узел который снизит значение аэроакустических колебаний от вентилятора. По-
скольку значения шумовых показателей близки к нормам решено использовать в каче-
стве доводчика шумового фона Фильтр тонкой очистки как дополнение к звукопогло-
щающему узлу CSA160/900. Фильтр ФЛФ 160 устанавливается перед приточной ус-
тановкой и вдобавок к своей основной функции препятствует шумозагрязнению со 
стороны улицы. Для окружающего пространства уровень шума не требует мер по зву-
коизоляции помещения помимо обязательного монтажа приточного узла на хомуты и 
крепления с предусмотренной резиновой прокладкой.  
Технические характеристики РВАНС 160-2-2.5М 
 ВОЗДУХ: Расход 400-650 м3/ч; Сопротивление 25-49 Па.  
 ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ (Т=95/70 о С) Расход 0.06-0.08 л/с; Сопротивление 13.6-21.4 кПа  
 Мощность 8-10 кВт, Внутренний объем 0.35 дм3. 
Диаметр подключаемого воздуховода Ду 160мм соответствует выходному/входному 
диаметру всех используемых узлов в этой системе воздуховодов. Для монтажа кол-
лектора выпуска максимально близко к наружной стены решено повторить контур по-
верхности стены. Учитывая что стена к которой воздуховод привязывается сконст-
руирована в форме полукруга то для простоты монтажа приводятся два способа про-
кладки данного сегмента: 
 1. Монтаж участка из тканевого воздуховода. 
 2. Монтаж укороченных хлыстов воздуховода соединенные между собой гофрированной 
трубой. 
На распределительном коллекторе согласно заданию требуется установить симмет-
рично 5 выпусков. Каждое из подающих ответвлений настраиваются отдельно за счет 
балансировочных дросселей с резьбовым фиксатором положения.  Необходимая пропуск-
ная способность отвода равна L/n. 600/5=120м3/ч.  0.16< V <0.2  
При значении L=120 м3/ч для Ду 100,  V = 0.189 что соответствует вышеприведенно-
му условию.   
CSA160/900                                                                  ФЛФ 160 
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Система вытяжки 
Основание для расчетов: системы выброса воздуха являются: 
  1. Данные о звукоизоляции и термоизоляции смонтированных трубопроводов под вы-
тяжные воздуховоды. 
  2. Действующие нормы  и рекомендуемые параметры для настройки воздухообмена 
  3. Данные о размещении осушающего оборудования. 
  4. Техническое задание с указанием мест установки воздуховодов 
  5. Данные о параметрах и количества подаваемого воздуха. 
 

Несмотря на то что рекомендуемое количество удаляемого воздуха для бассейновых 
залов со схожими параметрами практически эквивалентна объему подаваемого возду-
ха, в данном случае за счет того что комната отдыха и зал бассейна соединены в 
одно общее полезное пространство нужно учитывать потери на неучтенные объем и 
рассеивание потоков. Для компенсации потерь и поддержки параметров воздуха в 
диапазоне комфорта, а также для резкой смены давления и предотвращения конден-
сации влаги после перехода в промежуточный режим работы систем количество уда-
ляемого воздуха необходимо увеличить. Увеличение значения вытяжки снизит риск 
распространения запахов и влаги в другие помещения и снижает коэффициент испа-
рения от зеркала водоема. Количество воздухозаборников – 4, Lout – 660 м3/ч,  
Производительность воздухозаборника – 165 м3/ч.  Ду 100мм, V=0.5 
 
Поскольку скорость воздуха у вытяжного воздухопровода выше допустимой нормы 
монтаж решеток воздухозаборников выполнить с направленными завихрителями в сто-
рону потолка, таким образом осуществляя эвакуацию легких паров и поддерживания 

воздушных течений под потолком. 
 Система вытяжки является локальной и выполнена на 
закольцованных стояках Ду100 с размещением 
воздухозаборников и балансирующей арматуры в 
запотолочном пространстве на лежаке закольцовки.  
Каждая из ранее независимых линии оборудованы 
канальным вентилятором СК 100 С  и работают 
синхронно для увеличения производительности при 
меньших энергозатратах. Стояки представлены как 
линии с выходом на крышу в термо и звукоизоляции. 
Для каждой из двух линий выброса воздуха Ду 100, 
L=330м3/ч. Данный параметр соответствует 
скоростям образования шипения, и является диктующим 
фактором для необходимости монтажа 
звукопоглощающего узла(шумоглушителя). Основываясь 
на характеристики оборудования приточной системы 
был подобран канальный вентилятор СК 100 С марки 
«OSTBERG» для каждой из линии выброса. 
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Технические характеристики СК 100 С 
 

 

Напряжение          230/50 В/Гц;  Номинальная мощность - 62 Вт;  Ток -  0.27 А;  

частота вращения   2530 Об/мин 
Производительность     <550 м3/ч. 
 

Шумовые  характеристики СК 100 С 
 ВЫХОД 
Общий уровень шума - 71дБ.  

Уровень звукового давления на расстоянии 3-х метров (в помещении с уровнем звуко-
поглощения эквивалентом 20 м2) – 64дБ.  
 ОКРУЖЕНИЕ 
Общий уровень шума - 50дБ.  

Уровень звукового давления на расстоянии 3-х метров (в помещении с уровнем звуко-
поглощения эквивалентом 20 м2) – 43дБ. 

 

Узлы гашения звука следует монтировать по направлению к воздухозаборникам сразу 
же за вентилятором. Осуществлен подбор модели шумоглушителя с необходимым уров-
нем шумоподавления СSR 100/900. 
В нижней части стояков, монтировать тройники с одним выходом Ду 50 и установкой 
дренажных шлангов через манжеты к ближайшим линиям водоотведения. 
 

 

Технологические решения энерогоэффективности  
 

Режим активной работы вентиляции как и режим использования комнаты являет-
ся эпизодическим и очень часто кратковременным, поэтому настройки активной пода-
чи и откачки воздуха привязана к системе освещения в зале. После отключения всех 
источников электрического света приточные и вытяжные установки продолжают ра-
ботать еще 10 мин в отапливаемый период года и 5 минут для остального  времени. 
Автоматизация отключения источника электропитания вентиляторов выполняется на 
основе работы электронных таймеров включения/Выключения. Все расчеты касаемо 
систем и узлов а также подбор оборудования был осуществлен с целью удовлетворе-
ния требования АКТИВНОГО режима работы.  
Второй режим работы систем воздухообмена это трехкратный суточный обмен 
воздуха и рассчитан на периоды времени когда в зале нет людей но чаша бассейна 
заполнена. Объем обновляемого воздуха равен 360 м3

/сут. достаточен для постепен-
ного вывода испарений и поддержания качества воздуха в пределах показателей диа-
пазона комфортности.  Режим является основным. Отключение второго режима может 
произойти в двух случаях:  
  1. переход на первый описанный режим работы, 
  2. переход на третий режим работы. 
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Для упрощения программы и преодоления критически полезного отрезка времени ра-
боты проще и дешевле устроить привязку настроек оборудования к временному реле 
который будет включать вентиляторы с периодичностью в 8 часов без смены настро-
ек скорости на 12 минут. За это время объем подаваемого воздуха будет равен 120 
м3.  
Третий режим работы систем также основан на привязке к показателям временно-
го реле или электронного таймера включателя, но рассчитан для периода времени 
когда в зале нет людей а чаша водоема пустая. Включение перехода с первого или 
второго режима происходит за счет привязки датчика системы к включателю системы 
слива. Для упрощения схемы рекомендуется консоль включения третьего режима цир-
куляции воздуха и консоль включения сливного насоса предусмотреть общую. Пара-
метры данной программы работы системы предусматривают включение на 15 минут с 
периодичностью 6 часов без смены настроек оборудования. Каждый из 4-х циклов по-
зволит устранить 150 м3

 воздуха а за один суточный период 600 м3
/сут. Данная на-

стройка является необходимой для эвакуации остатков паров и предотвращение фор-
мирования плесени или других микозных колоний. 
 
 



VK 160

RSK 160

ФЛФ 160

РВАНС 160-2-2.5М

СК160С

СSA 160/600

Арткос-ПВ ∅160

Гибкий

воздуховод

КВК-100М

КВК-100М

КВК-100М

КВК-100М

КВК-100М

КВК-100М

Заглушка

Заглушка

∅160

СSR 100/900

СК 100 С

СК 100 С

СSR 100/900

Наименование изделия

Обратный клапан

Шумоглушитель

Теплообменник радиаторный

Тройник 160х160

Фильтр тонкой очистки

Тройник 160х100х160

Заглушка концевая Ф160 для воздуховодов

Иннерционная решетка

Приточная установка (канальный вентилятор Ф160)

Гибкий полужесткий алюминиевый воздуховод

Санитарный силиконовый герметик ацетатный

Нейлоновые стяжки 300 мм

алюминиевая клейкая лента 50мм

Саморез по металлу малых размеров

Производитель

I II III IV

Модель Кол.

VK 160

RSK 160

ФЛФ 160

СК160С

СSA160/600

РВАНС160

ПВ ∅160

∅160

Воздуховод алюминиевый круглый Ф160 КВ-160

Дроссель балансировочный с фиксатором КВК 100М

Воздуховод алюминиевый круглый Ф100 КВ-100

СК 100 СВытяжная установка (канальный вентилятор Ф100)

СSR100/900Шумоглушитель уплотненный

"клоп"

NYT-300x5

"Арктика"

"Арктика"

"Арктика"

"Арктика"

"Арктика"

"Арктика"

"Арктика"

"Арктика"

"Contur-west"

"Contur-west"

"Contur-west"

"Contur-west"

"Contur-west"

"Арткос"

"Арткос"

"Fit"

"МАКРОФЛЕКС"

"Sormat"

"GreenConnect"

   1шт.

   1шт.

   1шт.

   1шт.

   1шт.

   1шт.

   1шт.

   10м.

   5шт.

   2шт.

   12м.

   9шт.

   12м.

   2шт.

   2шт.

   50м.

   1200мл.

  900шт.

   300шт.
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Наименование изделия

Донный слив квадратный

Коллектор распределительный 2"/4x25mm

Скиммер

Кран шаровый 
1

2"ВН

Патрубок канализационный наружной прокладки

Кран шаровый 1
1

4"ВН

Кран шаровый 2"BH

Форсунка подачи/фозврата воды

Коллектор распределительный 2"/2x32mm

Кран шаровый 1"ВН

Изоляция ∅29

Изоляция ∅56

Изоляция ∅23

Изоляция ∅38

Производитель

I II III IV

Модель Кол.

PAHLEN-AB

А014L

D100xOSF

25м SKS

302 D1

03010168

Труба полиэтиленовая ∅16 Rautitan

Труба полиэтиленовая ∅25

Труба полиэтиленовая ∅32

Труба полиэтиленовая ∅50

11/4 х16Изоляция ∅20

"Pahlen"

"IML"

"KRIPSOL"

"ASTORE"

"Bugatti"

"стенофлекс"

"KGUG"

"Bugatti"

"Bugatti"

"REHAU"

"Bugatti"

   4шт.

   2шт.

   1шт.

   1шт.

   1шт.

   1шт.

   6шт.

   6шт.

   6шт.

   3шт.

   3м.

   32м.

   19м.

   11м.

   3м.

   2м.

     29м.

  12м.

 2"/2x32mm

"ASTORE"  2"/4x25mm

 594 D1/2

Oregon 320

Узел обвязки водяного теплообменика

Регулятор уровня воды

комплект евроконусов

Манжет канализационный 50х32

крепеж

03010168

Фильтровальная установка FSP500

автоматический Дозатрон хлорирования clo100EURO

Теплообменник водяной hi-fw 28kW

24-4 wiloНасос циркуляционный

255х11насос дренажный погружной

"Bugatti"

"Wilo"

"Джилекс"

"Emaux-opus"

"Pahlen"

"Hayward"

"Xenozone "

   9м.

   1шт.

   1шт.

   1шт.

   1шт.

   1шт.

   1шт.

"REHAU"

"REHAU"

"REHAU"

Rautitan

Rautitan

Rautitan

"стенофлекс"

"стенофлекс"

"стенофлекс"

"стенофлекс"

11/4 х20

11/4 х25

11/4 х32

11/4 х50

   1шт.

ru25    1шт.

W

t°C
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 25
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 25
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 25
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 25
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1
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2

3
0
5
1

6
5
4

3
2
2
0

1685

Насос 1

Фильтр

Дозатор

Теплообменник

Насос 2

коллектор1

коллектор2

обвязка

термоузла

скиммер

Форсунка

Трап

Форсунка

приямок

насос3

опорожнение

форсунка

форсунка

донный

 трап

Хоз-питьевой

водопровод

В1
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0
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1
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Труба полимерная
 ∅25

1

Узел 1

1
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уровень воды
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3
5
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Установка закладных

для форсунки возврата воды 



Установка закладных для скиммера

455

3
0
0

240

3
0
04
0
0

уровень воды уровень воды

∅50

92
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Подключение труба

наружная ∅50 350

1
5
0

150

1
5
0

2
5
0

370

50

5
0

1
0
5

Установка закладных для донных трапов
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DN40 DN40

Т
3

М

Т
3

Т
3

Т
4

∅
2
5

∅
2
5

t°C

В
4

В4

В
4

В
4

Ø50

Ø 25

Ø50

Погружной насос

НаименованиеПозиция

1 2

3

7

4

6

2 Трехходовой шар. кран с сер.прив.

Кран шаровый со сгоном 1" (ВР-НР)

Термоманометр

Датчик потока DN40

Обратный клапан

9

10

11

Кран шаровый ∅32

Теплообменник HF13

1 Циркуляционный насос

5 Фильтр косой 1"

8 Термостат

14

13

Фильтр

Доз. Насос

Скиммер

12

Гидрозатвор

1

23

4

5

6

8

77

10

9

11

12

13

Донный слив

Сифон

 приямок

Погружной насосВ
4

В
4

В4

14

Сброс в канализацию d=50 мм

с ручным включением электропитания

Ø 25

Ø 32

Ø 25
Ø 25

Ø
2
5

Ø
2
5

Ø
3
2

Ø50
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N
PE

380/220

с-3/63
S233R 

КМ1
МНС-1

А1

ESB 40-40 

А2
N

Труба

марка, сечение, способ
прокладки
кабеля (провода)

N линии

N тип и мощность
трансформатора

N пускателя по схеме

Тип и установка
теплового реле

тип пускателя
(выключателя)

Тип автомата  хар-ка
и номинальный ток

N автомата по схеме

ЩУ

Тип УЗО

Номинальный ток
контактов и
установка тока
утечки

S1от ВРУ
Pобщ=40,51кВт

CBAN

Условные обозначения

Цепь подключения

Рном. кВт

Ток номинал./пусковой

cosφ
Ки

Наименование
потребителя

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
эл

ек
тр

оп
ри

ем
ни

ко
в

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 л

ин
ии

Ра
сп

ре
де

ли
те

ль
ны

й 
щ
ит

с 
вы

кл
юч

ат
ел

ям
и 

ли
ни

и

1
0.8

1,75

S1

MS
116/2,5
ESB
20-20

NYM
3x1.5
пл. гофра
∅25

КМ1

Насос
Фильтра

М1

S233R
с-3/10

S2

ESB
20-20

КМ3

NYM
5x6
пл. гофра
∅25

ФА

18

В1

Вытяжной
вентилятор1

1
1

1
0.8

S1

MS
116/2,5
ESB
20-20

NYM
3x1.5
пл. гофра
∅25

КМ2

М2

0.045 0.004
0.2 0.3

1 1
0.8 1

swtM3

S231R
с-1/6

S5

ESB
20-20

КМ4

ПВС
3x1.5
пл. гофра
∅25

ПВС
3x1.5
пл.гофра
∅25

Насос
циркуляцион-

ный1

Клапан 3-х
ходовой с

сервоприводом 1"

ФА

0,68

1
1

U

S231R
с-1/6

S12

ESB
20-20

КМ5

NYM
3x1.5
пл. гофра
∅25

ФА

0.058
0.25

1
1
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0.32

1
1

PG3

Стабилизатор
напряжения

S231R
с-1/6

S8

S8

S231R
с-1/6

NYM
3x1.5
пл. гофра
∅25

Насос-дозатор Хл

ESB
24-40
КМ6

NYM
3x1.5
пл. гофра
∅25

S7

S231R
с-1/6

0.1
0.5

1
1

Упр.

S13

S231R
с-1/6

Цепи
управления

ЕДТ

ФА

5м
NYM
3x1.5
пл. гофра
∅25

КМ7

20-20
ESB

приточный
вентилятор

S233R
с-3/10

S2

ESB
20-20

КМ3

NYM
5x6
пл. гофра
∅25

ФА

18

В2.

1
1

0.045 0.004
0.2 0.3

1 1
0.8 1

swtM4
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с-1/6

S5

ESB
20-20

КМ4

ПВС
3x1.5
пл. гофра
∅25

ПВС
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ФА

1,75
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вентилятор2
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циркуляцион-
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 притоке
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сервоприводом 1" Exocompact

Консоли
управления
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Принципиальная однолинейная

 электрическая расчетно-монтажная

схема сети 380/220 вольт.
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3
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ATS-1 реле времени

SA1-SA2
переключатель

однополюсный Е221-4

SА

1 2
Управление
освещением

SA -Единый блок
трансформаторов

A2A1

KM5

Sk
1 2

St
1 2

Вытяжной
вентилятор 1

SK- датчик потока
St - задатчик температуры
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      ИОС-2.1-ИВП -СО 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

                     Бассейн плавательный частный 

    Стадия Лист Листов 

    

    

г. Стрельна ул. Новонарвское ш.  д.33 
РД 1 3 

Разраб. Донич Е  

Разраб. Донич С  

    

Спецификация оборудования,  
изделий и материалов 

ООО «Енержиком-Д» 

 

Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код 
оборудования, 

изделия, 
материала 

Поставщик 
Единица 

измерения 
Кол-во

Масса 
единицы. 

кг 
Цена за ед. (руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Водоподготовка 
1 Узлы фильтрации и рециркуляции        

1.1 Фильтровальная установка с верхним вентилем  FSP500-4w Emaux Opus Шт. 1 96 39685 

1.2 Автоматический дозатрон хлорирования воды  Clo100euro Hayward Шт. 1 4 13900 

1.3 Подающая форсунка с регулируемым соплом  125990 Pahlen Шт. 4  9238 

1.4 Скиммер  25м SKS Kripsol Шт 1  4335 

1.5 Донный слив рециркуляции и опорожнения  A014L IML Шт. 2  5530 

1.6 Автоматический регулятор уровня воды  Ру.25.0 XENOZONE Шт. 1  8112 

2  Узлы термической доводки воды         

2.1 Теплообменник горизонтальный 28 кВт (300л/мин)  11392 Pahlen шт 1 18 21232 

2.2 Узел обвязки теплообменника   ВДЛ300А82-8 «АРТКОС» шт 1   

2.3 Термостат    060H1103 Danfoss шт 1  5535 

2.4 Циркуляционный насос  Star-RS 25/2 Wilo Шт 1  8640 

3 Система слива        

3.1 Гидрозатвор  KGR-32-50 Pahlen шт 1 -- 910 

3.2 Погружной дренажный насос с поплавковым выключателем  255х11 Джилекс шт 1  7922 

3.3 Манжет канализационный   50х32 Aquateks Шт 1  44 

3.4 Патрубок канализационный наружной прокладки  D100xOSF "KGUG" шт 1  332 

4 Запорно-регулирующая арматура        

4.1 Кран шаровой 1/2"ВН  594 D1/2 "Bugatti" шт 6  630 
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ИОС-2.1-ИВП -СО 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4.2  Кран шаровой 1"ВН  302 D1 "Bugatti" Шт. 6  724 

4.3 Кран шаровой 11/4"ВН  Oregon 320 "Bugatti" шт 6  1829 

4.4 Кран шаровой 2"BH  03010168 "Bugatti" шт 3  3237 

4.5 Коллектор распределительный 2"/2x32mm  МХ32/50/32 «REHAU» шт 1  2615 

4.6 Коллектор распределительный 2"/4x25mm  МХ50/25х4 «REHAU» шт 1  4145 

4.7  Соединительная фурнитура «Евроконус» П  Rautherm 1”/25 «REHAU» шт 12  730 

4.8 Соединительная фурнитура «Евроконус» П  Rautherm 2”/32 «REHAU» шт 6  1105 

5 Трубопровод         

5.1 Труба полиэтиленовая ∅16  Rautitan "REHAU"  м 3  170 

5.2 Труба полиэтиленовая ∅20  Rautitan "REHAU" м 32  299 

5.3 Труба полиэтиленовая ∅25  Rautitan "REHAU" м 19  354 

5.4 Труба полиэтиленовая ∅32  Rautitan "REHAU" м 11  422 

5.5 Труба полиэтиленовая ∅50  Rautitan "REHAU" м 3  1130 

5.6 Изоляция ∅20  400-л2-16 Стенофлекс  м 3  29 

5.7 Изоляция ∅23  400-л2-20 Стенофлекс м 32  34 

5.8 Изоляция ∅29  400-л2-25 Стенофлекс м 19  47 

5.9 Изоляция ∅38  400-л2-32 Стенофлекс м 11  69 

5.10 Изоляция ∅50  400-л2-50 Стенофлекс м 3  95 

         

II Вентиляция и Отопление
1 Узлы подающего воздухопровода        

1.1 Инерционная Решетка   VK160 Ostberg Шт 1  2655 

1.2 Обратный клапан  RSK160 Polar Bear шт 1  950 

1.3 Фильтр тонкой очистки   ФЛФ160 Арткос шт 1  2770 

1.4 Теплообменник канальный водяной  РВАНС160 Polar Bear шт 1  23680 

1.5 Канальный вентилятор  СК160С Ostberg Шт 1  11511 

1.6 Шумоглушитель  СSR160/900 Арткос шт 1  3108 

1.7 Тройник 160х160   Арктика шт 1  730 

1.8 Гибкий полужесткий  воздуховод  ПВ160 Арткос М 10  150 

1.9 Тройник 160х100х160   Арктика шт 5  400 

1.10 Заглушка концевая   OSTENDORF шт 2  186 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.11 Воздуховод круглый Ду160   Арткос м 12  262 

1.12 Дроссель балансировочный с резьбовым фиксатором  Квк100м Арткос шт 9  840 

2 Узлы вытяжного воздухопровода        

2.1 Воздуховод круглый Ду100   Арткос м 12  138 

2.2 Канальный вентилятор  СК100С Ostberg Шт 2  9291 

2.3 Шумоглушитель  СSR100/900 Арткос шт 2  2667 

         

III Крепеж и прочая фурнитура
1 Алюминиевая клейкая лента  50мм ФИТ М 50  10 

2 Санитарный силиконовый герметик ацетатный  300мл макрофлекс флакон 4  295 

3 Саморез по металлу малых размеров  «клоп» “Sormat” уп 1  500 

4 Нейлоновые стяжки  NYT-300x5 “greenCONECT Уп 4  220 

5 Перфолента    м 20   

6 Саморезы/дюбеля/санитарный скотч        

IV Оборудование электрической части и автоматизации 
1 Электрический щит управления   РА330 CCEI шт 1  25000 

2 Трансформатор 50 Вт 220/12В  BEHNCKE SWIM-TEC шт 4  6200 

3 Прожектор подводный 50Вт  АВ PAHLEN шт 4  14000 

4 Реле времени  ATS-1  шт 2  2970 

5 Переключатель на контуре слива  502у Гиратех Шт 2  880 

6 УЗО  40    Шт 2  1840 

7 Однофазный электрический автомат  25    Шт 2  715 

8 Однофазный электрический автомат  16    Шт 4  264 

9 Эл кабель 3 х 2.5 -3-5 мм    М 100  49 

10 Блок свободного программирования автоматических элементов   ЕХАВ22 ЕхоCOMPACT Шт 1  56158 
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ИОС-2.1-ИВП -ВР 

      
      

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

                     Бассейн плавательный частный 

    Стадия Лист Листов 

    

    

г. Стрельна ул. Новонарвское ш.  д.33. 
РД  1 

Разработал Донич Е  

Разработал Донич С  

    

Ведомость объемов работ ООО «Енержиком-Д» 
 

№ 
п.п. 

Наименование работ Примечание Этап работ Цена (руб) 

Бассейн 

1 Подготовительные работы 
Бурение, сборка 
опор, закладных 

1 17160 

2 
Монтажные работы закладных и дон-
ных деталей 

Скиммер, Трап, 
Лампы… 

1-2 8460 

3 
Прокладка линий снабжения, рецир-
куляции и отвода воды 

Изоляция, трубо-
провод, скрытая 

прокладка 
1 11220 

4 
Установка и обвязка активных узлов 
систем в техническом помещении 

Фильтр, насос, 
теплообменник и 

пр 
1-2 16330 

5 
Обвязка основных гидротехнических 
коллекторных развязок 

Коллектор, за-
движки ввода 

1 3000 

6 Электромонтажные работы  

Трансформаторы, 
прокладка кабе-
лей, щит управ-

ления 

2 7200 

Вентиляция 

1 Подготовительные работы 
Бурение, монтаж 
кронштейнов.. 

1,3 5500 

2 Монтаж группы из активных узлов  
Решетка, венти-
лятор, клапан, 
глушитель 

1-3 27000 

3 Установка воздухопровода 
Тройник, гибкий 
проводник, дрос-

сель 
3 7500 

4 Электромонтажные работы 
Питание, реле, 
автоматика 

3 ??? 

5 
Изоляция стыков участков вент-
канала 

Алюминий, гер-
метик 

1-3 ---- 
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